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	450077, Россия, г. Уфа,

ул. Революционная д.26, пом.27

Тел./факс: (347) 286-59-53, 286-59-54

E-mail: sales@rogeng.ru
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Опросный лист для заказа оборудования 

горизонтальной факельной установки для утилизации промышленных стоков (ГФУ-Ж) 
Предприятие-заказчик:________________________________________________________
Наименование месторождения или места эксплуатации:___________________________

Таблица 1- Технические характеристики ГФУ-Ж
	 №
	Параметр
	Значение



	1
	2
	3

	1 
	Количество ГФУ-Ж
	

	2 
	Периодичность (режим) работы
	менее 8 ч/сутки
	8÷12 ч/сутки 
	непрерывно

	3 
	
	
	
	

	4 
	Утилизируемая  жидкость
	наименование 
	

	5 
	
	состав
	

	6 
	
	плотность, кг/м3  
	

	7 
	
	минерализация, мг/дм3
	

	8 
	
	сод. мех. прим., мг/дм3
и размер частиц, мкм
	

	9 
	
	температура, ºС
	

	10 
	
	давление сброса*, МПа
	

	11 
	
	рН (для водных р-ров)
	

	12 
	Производительность по утилизи-руемой жидкости, м3/ч 
	менее 3  
	3÷6   
	6÷9   
	9÷12   
	12÷15  
	15÷18  
	18÷36

	13 
	
	
	
	
	
	
	
	

	14 г
	Параметры топливного (горючего) газа


	давление*, МПа (изб.)
	

	15 
	
	температура, (С
	

	16 
	
	Состав газа, %об.


	метан
	

	17 
	
	
	этан
	

	18 
	
	
	пропан
	

	19 
	
	
	бутаны
	

	20 
	
	
	 N2
	

	21 
	
	
	H2S
	

	22 
	
	
	СО2  
	

	23 
	
	
	другое
	

	24 г
	Параметры топл.  газа на деж. горелку  (расход  

1-2 нм3/ч)


	давление, МПа (изб.)
	

	25 
	
	температура, (С
	

	26 
	
	Состав газа, %об.


	метан
	

	27 
	
	
	этан
	

	28 
	
	
	пропан
	

	29 
	
	
	бутаны
	

	30 
	
	
	 N2
	

	31 
	
	
	H2S
	

	32 
	
	
	СО2  
	

	33 
	
	
	другое
	

	1
	2
	3

	34 
	Климатическое исполнение 

по ГОСТ 15150
	

	35 
	Температура наиболее холодной пятидневки, (С,
	

	36 
	Абс. минимальная температура, (С,
	

	37 
	Сейсмичность района эксплуатации, балл  
	

	38 
	Район по ветровой нагрузке 

по прил. 5 СНиП 2.01.07-85
	

	39 
	Дополнительные требования Заказчика
	


     *Примечание: давление сброса газа на ГФУ-Ж должно быть не менее 0,2 МПа (изб.), а давление сброса жидкости больше давления газа не менее чем на 0,2 МПа, т.е. должно выполняться условие 0,2≤Ргаза.<Ржидк. 

       По умолчанию расчетное давление ГФУ-Ж составляет 1,6 МПа. По отдельному заказу возможно увеличение расчетного  давления ГФУ-Ж до 4,0 МПа.

       К опросному листу просим приложить технологическую схему Вашего объекта с указанием источников сброса на ГФУ-Ж жидкости и газа, принципиальное описание технологической схемы.

Таблица 2 - Комплектность и объем поставки ГФУ-Ж ООО «РНГ-Инжиниринг»
	№
	Смежное оборудование ГФУ-Ж
	Да/нет, значение 

	1. 
	Блок регулирования газа на дежурную горелку,

система контроля и дистанционного розжига 
	

	2. 
	Подводящие трубопроводы с опорами, кабельные проводки КИП  

и электрооборудования (указать протяженность) 
	

	3. 
	Необходимость теплоизоляции и электрообогрева

трубопроводов (защита от замерзания)  
	

	4. 
	Требования к сигналам КИП для выхода на «верхний уровень»
	

	5. 
	Требования Заказчика в части электрики, КИП и средств автоматизации
	


Таблица 3 - Объем требуемых услуг ООО «РНГ-Инжиниринг»
	№
	Параметр
	Да/нет, значение

	1. 
	Предпроектное обследование объекта 
	

	2. 
	Требуется ли доставка (указать пункт назначения)
	

	3. 
	Требуется ли шефмонтаж
	

	4. 
	Требуются ли пусконаладочные работы
	

	5. 
	Прочее
	


Контактная информация технического специалиста Заказчика, 

заполнившего опросный лист

	Фамилия, Имя, Отчество
	

	Должность
	

	Организация

	

	Почтовый адрес
	

	E-mail                                              
	

	Телефон
	



___________________________________подпись, дата
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